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Die Traglasten am Teleskopausleger.
Lifting capacities at telescopic boom.
Forces de levage a la fleche telescopicque.

Teleskopausleger: 14 m — 45 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 39 t.
Telescopic boom: 14 m — 45 m, On outriggers, 360°, Counterweight: 39 t,

Fléche télescopique: 14 m —45 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 39 t.

Ausladung
Radius 14 m 19,2m 23,6m [24,8m (287m | 33m |382m |382m (42,56m | 46m
Portéo
m 75 % 75 %o 6% | "5% | 75% | 76% | 75% | 78% | 5% | 5%
TN P 160" 150 137" 137 '
3,5 145" 134 | 129Y 129
| 4 1329 121 121" 119 105 58 ) e
5 110" 102 106" 101 a8 53 77
6 092" 87 90" 86 89 19,5 71 61 -
7 78" 76 77" 76 (& 45,5 | 65 59 49 a5
- 8 a8" 67 | __e7" 66 | 67 42 60 56 47 42,6 a9 34
9 i 59 58 | €0 39 55 53 45 40 as a3
10 = 52 51 52 86,5 50 49 a3 38 37 | 325
e | 1P =B a1 | 41 32,56 41 43 38 34 35 31,5
14 o a3 34 29,6 33,5 34 34 30 32 30 |
N 16 27,7 273 | 27 28 28,4 29,3 27 29 27,6
18 2 22,1 25 | 229 23,3 24,4 24,5 25 25
20 - 182 | 21,8 19 19,4 20,4 21,68 | 21 21,1
22 16 16,3 17,3 18,4 17,9 18
24 — 13,4 13,8 14,8 15,9 15,4 15,4
_ 26 i 11,7 | 17 | 138 | 133 | 134
28 B 9,9 10,9 12,1 11,5 11,6
—— B0 J 9,3 10,6 10 10
32 I . 8 9,2 8,6 8,7
- 84 T = 6,9 8,1 7,5 7,5
36 e - 6,4 6,5
38 5,8 5,6
40 . ) ] B 4,8
Teleskopiorzustiinde T 0 50 92 0 92 92 92 50 92 100
Toloscoping conditions - “Je - ”
Riats do bllsscopags o B ) 0 50 50 02 92 92 92 100
% piid o 0 0 50 [ 0 50 92 92 100
" Arheitsbereich nach hinten / over rear / en arridve TAB 75041
Teleskopausleger: 14 m — 45 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitshereich: 360°. Ballast: 39 t.
Telescopic hoom: 14 m — 45 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 39 t.
Fléche télescopique: 14 m — 45 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 39 t.
Ausladung ] T
Radius 14m 19,2 m 23,5m  24,8m | 28,77m 33m 38,2m | 38,2m | 42,6 m 45 m
Portée
m 8% | 85 % 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |, 86% | 85% | 85%
= 3 1767 165 1519 151 G
3,6 1607 147 | 1427 142 | | N— :
4 145" 188 | 1a3? 131 116 61 i
5 121" 112 1179 111 108 58 | 85
] 1017 96 929" 95 98 50,5 78 67 e o
7 8¢" 84 85" 84 85 50 72 65 54 49
8 75" wa 74" 73 74 46 66 62 52 47 | 43 37
.9 65 61 | 66 | 43 | 80,5 58 | 50 a4 42 36
10 57 56 57 0 | 58 54 47 | 42 41 35,5
12 a5 46 .36 45 a7 | 4R |87 38,5 | 345
14 . _ss 374 | 825 | 369 | 374 37,4 | 83 35,2 33
16 30 29,7 | 297 30,6 31,1 | 322 29,7 31,9 30,2 |
8 | 24,1 27,6 25 25,4 26,6 26,9 27,3 27,4
20 o = 199 | 23,7 20,7 21,2 22,2 23,5 22,9 23
.22 - 17,4 17,8 | 18,8 | 20,1 19,5 | 19,6
24 ~ 14,6 15 16,1 17,3 16,8 16,8
L 26 12,7 13,8 15,1 14,5 14,6
28 s . 10,7 11,8 13,2 12,5 12,5
30 N 10,1 11,6 10,8 10,0 |
32 ) 87 | 10 9,4 9,4
34 o 7,5 8,8 8,1 8,2 |
36 S =, = 7 7,1
38 D 6 6,1
[T .- - —— . . - : 5,2
Teleskopierzustimde I 0 50 92 0 22 92 22 50 92 100
sikate do tilosoopage o 0 o 50 50 92 92 92 92 100
% 0 0 0 50 o 0 50 92 92 100
TAB 75042

Scin groflites Lastmoment ist 606 fm.




Die Traglasten an der Klappspitze.
Lifting capacities at the folding jib.
Forces de levage a lu flechette pliante.

Klappspitze: 18 m — 20 m, Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 39 t.
Folding jib: 13 m — 20 m. On outriggers, 860°. Counterweight: 39 t,
Fléchette pliante: 13 m — 20 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360° Contrepoids: 39 t.

Ausladung Teleskopausloger
Radius Tolescopic hoom
Portée Fliche télescopique
382m | 42,5 m | 42,6m | 45 m | 45 m
Klappspitze
Folding jib
Fléchette plianto
13 m 18m 20 m . 18m 20 m
m 75 % 85 % 75 % | 8D % 75 % 885 % 75%' " |~ 85 % 76 Y% 85 %
8 20 22 i
9 20 22 .
10 20 22 18 20 16,5 18,1
12 20 22 17,7 19,5 10,7 11,8 16,3 17,9 10,2 11,2
14 20 22 17,3 19 10 11 15,2 16,7 9,6 10,6
16 20 22 17 18,7 9,3 10,2 18,7 15,1 9 9,9
18 19 21 16,6 18,3 8,7 9,6 12,4 13,6 8,4 9,2
20 17,8 19,6 15,6 17,2 8,1 8,9 11,4 12,5 7,9 8,7
22 16,6 18,1 14,6 16 7,8 8,4 10,6 11,7 7,4 8,1
24 15,8 16,8 13,6 15 7,1 7,8 9,9 10,9 6,9 7,6
26 13,9 15,2 127 14 6,6 7,3 9,3 10,2 656 | Tk o
28 12,2 13,2 11,8 18 6,2 6,8 8,7 9,6 6,1 6,7 |
30 10,8 11,5 10,8 11,8 5,8 6,4 8,2 g 5,7 6,3
32 9,2 10 9,6 10,3 5,6 6 7,7 8,6 5,4 5,9
34 8,1 8,8 8,3 9 5,2 5,7 7,2 8 5,1 5,6
86 7 7,7 7,3 7,9 B 5,6 6,8 7,6 4,9 | 5,4
38 - 6,1 6,7 6,3 6,9 4,8 5,3 6,2 6,8 4,6 5,1
40 5,3 5,8 5,5 6 4,8 5 5,4 5,9 4,4 4,8
42 4,6 5 4,8 5,2 4,4 4,8 4,7 5,1 4,1 4,5
44 4 4,3 4,2 4,5 4,2 4,6 4,1 4,4 3,8 4,2
46 3,6 3,9 4 4,4 3,6 3,8 3,6 4
48 3 3,3 8,6 4 N 2,9 3,2 3,4 3,8
6O & 8,1 3,4 2,4 2,6 3 3,3
62 i 2,7 2,9 2,6 2,8 |
TARB 759864 | 76955

Anmerkungen zu den Traglast-
tabellen.

4 0 G

Die angegebenen Traglasten ibersohreiten
nicht 75 % bzw. 85 % deor Xipplast,

Fir die Kranberechnungen gelten die DIN-
Vorschriften 1t. neuem Gosotz gemiifi Bundes-
arbeitsblatt vom 2/86: Die Traglasten 76 %
(Standsicherheit) entsprechen DIN 15018,
Teil 2, Fiir die Stahltragwerlke gilt DIN
15018, Tell 8, Dio bauliche Aushildung des
grlx;n& entspriocht DIN 15018, Tell 2 sowle der

. Bel 76 % Kipplastausnutzung wurde Wind-

stilvlco 7 = 126 N/m* beriicksiohtigt, Der Kran-
betrieb ist in Abhénglgkelt von der Ausleger.
liingo zwischon Windstirke B und 7 zuldissig.

. Die Traglasten sind in Tonnen angegohen,
. Das Gewicht des Lasthalkens bzw, der Haken-

flasche ist von den Traglasten abzuziehen.

. Die Ausladungen sind von Mitte Dreltkranz

geniessen.

. Dle Traglasten fir den Teleskopauslegor

gelten nur bei demontierter Klappspitze,
Liegt die Klappspitze neben dem Anlenk-
stiick, sind die Traglasten um ca, 1700 kg zu
reduzieren.

Ist die Klappspitze angebaut, reduzieren sich
die Traglasten am Teleskopausleger um ca.
6000 kg,

. Traglastiinderungen vorhehalten,
. Die Angabe des max. Lastmomentes hezleht

sich auf 85 % der Kipplast.

Remarks referring to load
charts,

1.

2.

3

The tabulated toad rating's do not exceed 75 %
or 85 9 of the tipping load.

When caloulating erane stressos and loads,
German Industrial Standards (DIN) ave
applicable, in conformity with new German
legislation (published 2/85): the 75 % load
onpaocities (stability margin) aro as laid down
in DIN 15019, part 2. The erane'’s structural
steolwork is in accordance with DIN 15018,
part 8, Design and construction of the crane
comply with DIN 16018, part 2, and with

F. E, M, rogulations.

. The 76 % overturning limit values take into

account wind force 7 = 125 N/m* Depending
on jib length, crane operation may be permis-
sible at wind specds of between force 5 and 7,

. Load capacities ave given in metric tons,

The weight of the hook blooks and hooks must
be deducted from the lifting capaoltios.
Working radif are measured from the slewing
contreline,

The hoisting capacities given for the telos-
copioc boom only apply if the folding jib is taken

off.

If the folding jib is placed by tho side of the
pivot section, the hoisting capacity must be
reduced by approx. 1700 kg.

If the folding {ib is fixed in the working
position, the hoisting capacities at the main
boom must be reduced by approx. 6000 kg,

. Lifting capacities are subjeot to modifications.
., The maximum load moment quoted is at 85 %

of the overturning load limit.

Remarques relatives aux tableaux
des charges.

1.

%,
5.

&

7

Los charges de levage indiquées ne dépassent
pas 75 9% ou 85 % de la charge de basculement.
Conformément au nouvenu texte de loi parn
au bullotin fédéral de févrior 1985, les normes
DIN oi-aprds sont appliguées pour les ealculs
relatifs & la grue: chavges & 76 % suivant los
presoriptions de la norme DIN 15019, 2dme
partlo. La norme DIN 15018, 3dmo pavtie est
appligquée pour los charpentos. La construe.
tion de la grue est réalisée conformément i la
normo DIN 15018, 2émeo partle, ot aux régles
de la F. E. M,

., A 75 % de la chargoe do basenlemont, il a 6t6

tenu compte d'un vont de foree 7 = 125 N/m®.

Selon la longueur de la fléche, le travall de la
ruo ost autorisé jusqu'd un vent de force 5
7.

Les forces de Jevage sont données on tonnes.

Lo polds des mouiles et orochets doit étre

soustrait des charges indiquées.

Les portéos sont onloulées o partir de I'axe de

rotation,

Les chargos indiquées pour la fléche téles-

copiquo s'entendent fléchetto dépliable -

déposée.

Si 1a fléchette dépliable reste fixée le long de

1'éloment de base, ces forces de lovage seront

. réduites de env, 1700 kg.

Si ello est montée comme équipement de tra-
vail, les forces de lovage i Ia flache télesco-
pique seront alors yéduites de env. 6000 kg.
Les forces de levage sont modifiables sans
préavis.

. Le couple de charge maxi. lndlquébst au plus

égal 85 % de la charge de basculement,

its maximum load moment is 606 fm.




Die Hubhohen.
Lifting heights.
Havuteurs de levage.
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Couple de charge maxi.: 606 tm.







